	Liite 1  JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA
Jätevesijärjestelmän suunnitelman tulee sisältää rakentamisen, käyttämisen ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitelman tulee perustua rakennuskohteella tehtävään ympäristöselvitykseen, jossa tehdään riittävät maastomittaukset ja maaperätutkimukset. Suunnitelmassa tulee huomioida etäisyydet jätevesijärjestelmän mahdollisessa vaikutuspiirissä sijaitseviin rakennuksiin, talousvesikaivoihin tai muuhun vedenottoon, pinta- ja pohjavesiin. Suunnitelmasta tulee ilmetä myös mitattu pintaveden ja pohjavedenpinnan korkeus talousjäteveden käsittely- ja purkupaikalla sekä perusteltu arvio edellä mainittujen vedenpintojen ylimmästä korkeudesta ja siitä miten jätevesijärjestelmä tällöin toimii. Suunnitelmassa tulee esittää jätevesijärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate sekä luotettava arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien aiheuttamasta ympäristö-kuormituksesta, jotta käsittelyvaatimukset täyttyvät.
Ympäristöselvitys 
· maaperä ja maalajit (mahd. maaperätutkimus, koekuoppa, imeytyskoe) 
· pohjavesi ja sen korkeusasema (pohjavesialueet ja korkeusvaihtelut) 

· etäisyys vesistöön 

· tontin koko ja muoto 

· korkeussuhteet ja pinnanmuodot 
· talousvesikaivojen sijainnit (myös naapureiden) 

· kallioperän läheisyys 
· ilmasto ja maaperän routivuus (asennussyvyyden määritys, mahd. routaeristys) 

Jätevesijärjestelmän mitoitus
Jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee mitoittaa syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun perusteella. Mitoituksessa on otettava huomioon kohteen suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö rakennusten koko elinkaaren aikana. Mitoituksen on perustuttava vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30. Mitoituksen asukasluvun on kuitenkin oltava vähintään viisi.
Majoituspalvelurakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmä on mitoitettava vähintään majoituspaikkojen enimmäismäärän mukaan. Ravitsemuspalvelurakennusten mitoituksen on perustuttava vähintään asiakaspaikkojen enimmäismäärään jaettuna kolmella. Jos jätevesijärjestelmän piirissä on sekä majoitus- että ravitsemuspalveluja tulee näiden molempien asiakasmäärät laskea yhteen.
Karjatilojen ja maitohuoneiden ja elinkeinotoiminnan mitoitus tulee perustua tutkittuun keskimääräiseen kuormitustietoon.
Hoitoa ja huoltoa vaativat kohteet
Suunnitelmassa tulee esittää kohteet, jotka vaativat säännöllistä hoitoa ja huoltoa. Siitä tulee ilmetä myös hoidon ja huollon suorittamiseksi tarvittavat rakenteet ja kulkureitit kuten huoltotiet ja käytettävät rakennusten sisätilat sekä sähkö- ja vesipisteet. Säännöllistä hoitoa ja huoltoa vaativat laitteet ja rakenteet tulee suunnitella niin, että hoito- ja huoltotoimet voidaan suorittaa vuodenajasta ja sääolosuhteista riippumatta.
Hälytyslaitteet
Jätevesien käsittelyjärjestelmään tulee suunnitella tarpeelliset varo- ja hälytyslaitteet, jotka ilmoittavat järjestelmän tukkeutumisesta, ylitäytöstä tai muusta toimintahäiriöstä. Umpisäiliössä varo- ja hälytyslaite on aina välttämätön. Suunnitelmassa tulee esittää myös hälytys- ja valvontalaitteiden toiminta.

Vesinäytteiden otto
Jätevesien käsittelyjärjestelmään tulevasta ja siitä lähtevästä jätevedestä tulee voida ottaa näytteitä. Maahanimeyttämössä (imeytyskenttä / -ojasto) jäteveden käsittelyjärjestelmän toiminta on voitava varmistaa tarvittaessa vesinäyttein pohjaveden havaintoputkesta. Havaintoputki sijoitetaan imeyttämön läheisyyteen alavirtaan pohjavesien virtauksen suunnassa.
Muuta huomioitavaa 
· Sade-, sulamis- ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesijärjestelmään ennen jätevesien käsittelyä. 

· Maaperäkäsittelykohdan (imeytyskenttä /-ojasto, suodatuskenttä/ -ojasto) päältä ei saa ajaa autolla tai traktorilla eikä poistaa lunta talvisin. 
· Kunnallisen viemäriverkon laajennussuunnitelmat tulee huomioida suunnittelussa. 

Jätevesien maaperäkäsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon seuraavat seikat (tarkat mitat määräytyvät tapauskohtaisesti): 
· Jätevesien maaperäkäsittely sijaitsee alempana kuin oma tai naapurin talousvesikaivo 

· Vähintään 5 metrin päässä tontin rajasta, tiestä tai leikkipaikasta 

· Vähintään 30 metrin päässä vesistöstä ja 10 metrin päässä ojasta 

· Imeytyskentän/ -ojaston pohjatason ja pohjaveden ylimmän korkeuden väliin tulee jäädä vähintään 1 metri. Suodatuskentän/ -ojaston pohjatason ja pohjaveden ylimmän korkeuden väliin tulee jäädä vähintään 25 cm. 

Suunnitelmaan tulee liittää asemapiirros sekä suunnitelmapiirros jätevesijärjestelmästä:
Asemapiirros (mittakaavassa 1:500, 1:200 tai 1:1000) 
· Rakennuksien sijainti 

· Jätevesijärjestelmän sijainti 

· Puhdistetun jäteveden purkupaikka 

· Oma ja läheisyydessä sijaitsevat naapureiden talousvesikaivot 

· Alueen ojat, vesistöt ja mahdolliset lähteet 

· Tontin rajat 

· Tilan ja naapuritilojen rekisterinumerot 

· Mittakaava 

· Ilmansuunta 
Jätevesijärjestelmän suunnitelmapiirros 
· Jätevesijärjestelmän laitteiden, putkien ja mahdollisesti käsitellyn jäteveden purkupaikan korkeusasemat ja mitoitustiedot. 

· Imeytyskentän/ -ojaston tai suodatuskentän/ -ojaston rakenteiden paksuudet ja mitat (leikkauspiirros). 


